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PRESENTACION

Es por todos conocida la creciente preocupaci n que existe en
nuestra sociedad por cuidar y salvaguardar el entorno, a la hora
de llevar a cabo actuaciones de cualquier ndole, dentro del desa-
rrollo de los espacios urbanos.

La escala de medida de esta protecci n del entorno, est en-
marcada dentro de lo que se conoce como sostenibilidad , que
trata de buscar las pautas a seguir en los diferentes mbitos de
nuestra vida cotidiana, con objeto de llevar a cabo un desarrollo
sostenible .

Las construcciones y desarrollos arquitect nicos, de todo tipo,
pueden ser una fuente importante de alteraci n del entorno y de
generaci n de impacto ambiental, es por ello, que se vienen lle-
vando a cabo constantes estudios encaminados a la b squeda
del dise o ptimo de los edificios, bajo criterios sostenibles.

La madera, como componente estructural de las edificaciones,
presenta una serie de potenciales ventajas, tanto desde el punto
de vista de la ligereza de sus dise os, como desde la perspectiva
de su capacidad aislante, resistencia al fuego y los altos par me-
tros de sostenibilidad que supone su uso, frente a otros materia-
les estructurales.

Con motivo de la celebraci n del 3er Simposium Internacional de
Arquitectura y Construcci n en Madera (EGURTEK), sale a la luz
esta 2 edici ndela Gua de Dise o de Elementos Estructurales
en Madera, revisada y adaptada a las Itimas modificaciones de
la normativa, que trata de mostrar las grandes posibilidades de
uso de este material en la Arquitectura, recogiendo los criterios y
la formulaci nb sicade ¢ Iculoy dimensionamiento establecida
en el C digo T cnico de la Edificaci n (CTE DB SE-M).

Es deseo, de todos los intervinientes en la elaboraci n del pre-
sente documento que ' ste sirva, como fin principal, para acercar
y potenciar el uso de la madera a los dise os estructurales de la
Arquitectura.
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Introduccion

Un término que cada dia estd méas en boca de todo el mundo, es la «soste-
nibilidad», sobre todo en su vertiente medioambiental. Se buscan coches
que produzcan menos emisiones, elementos reciclables o reutilizables
procesos industriales y viviendas que consuman menos energia, o que dis-
pongan de instalaciones asociadas a fuentes de energia renovables.

La construccion es uno de los sectores que generan un mayor impacto
en el entorno, por la gran cantidad de recursos que se consumen, durante
el proceso de ejecuciény a lo largo de toda su vida util. En nuestro entorno,
los materiales utilizados en la resolucion de estructuras en edificacion, son
principalmente el hormigén y el acero, dejando la madera relegada a un
menor uso estructural y siendo mas utilizada en acabados.

La Ley de Ordenacién de la Edificacion (Ley 38/1999), supuso una traba
al uso de la madera desde el punto estructural, debido a las reservas pre-
sentadas por los Organismos de Control de Calidad (OCT) y las Compafiias
Aseguradoras principalmente, respecto a los calculos de las estructuras.

La reciente aprobacion del Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE) in-
cluye un Documento Bésico de Seguridad Estructural en Madera (SE-M),
basado principalmente en el Eurocddigo 5 (EC5), siendo el encargado de
crear un marco reglamentario en igualdad, entre la madera en su uso es-
tructural y el resto de los materiales de construccion.

Anteriormente a la aprobacién del CTE, no existia, a nivel estatal, una
normativa de obligado cumplimiento, que regulase aspectos relacionados
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